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Vea las instrucciones espec’ficas para una instalaci—n adecuada.  Las especificaciones est‡n
sujetas a cambios sin previo aviso.

Motor:1/2 HP, 120 voltios, 60 Hz, monof‡sico, reversible,
termoprotegido. 7. Modelos de exportaci—n de 220 voltios, 60 
Hz y 240 voltios, 50 Hz.

Capacidad:2,5 pies cœbicos (0,07 metros cœbicos).
Longitud de la manguera de entrada:4 pies (1,22 m).
Longitud de la manguera de desague:4 pies (1,22 m).
Utilizaci—n aproximada de agua:Prefijada en f‡brica: Promedio 

6,5 galones (24,6 litros) caliente, 31,5 galones (119,2 litros)
en total.* Valor ajustable: 29 galones (109,8 litros) en total.

Clasificaci—n elŽctrica:120 voltios, 60 Hz. Modelos de
exportaci—n 240 voltios, 50 Hz.

Requisito del fusible:15 amperios.
Instalaci—n contra la pared:Permite una saliente de

11/4 pulgadas (3,2 cm) del panel posterior.
Soportes iveladores:Ajustables para niveladores la lavadora para

una adecuada instalaci—n.
Colores:Blanco o Avellana.
Peso aproximado (Embalada/Desembalada):

224 libras (102 kg) /198 libras (90 kg).
*Promedio basado en ensayos con una carga AHAM de 14 libras.

NEW YORK CITY
M.E.A.UL¨

2 A„OS Ð Todas las piezas.
5 A „ OSÐ Transmisi—n de la lavadora y gabinete exterior contra la corrosi —n, 

incluyendo la cubierta superior, la tapa y el marco de la base.

Por un per’odo comprendido entre la fecha original de compra hasta los plazos mencionados, las piezas designadas que cesen en su uso
comercial normal ser‡n reparadas o reemplazadas sin cargo en cuanto a la pieza en s’, quedando a cargo del propietario todos los otros costos,

incluyendo mano de obra, transporte y derechos aduaneros.  Los da–os producidos por sustancias qu’micas est‡n excluidos de cualquier
cobertura de garant’a. Vea la garant’a completa para conocer los detalles. 

Cubierta superior con
esmalte porcelanizado
Proporciona una superficie vidriada
lisa que resiste los rayones y a los
qu’micos del lavado para mantener su
lavadora como nueva durante a–os.

Soportes niveladores para
servicio pesado
Tratados para resistir —xido y
corrosi—n. Los soportes niveladores
extra grandes de Mayytag est‡n
equipados con tuercas de seguridad
y duraderos topes de goma.

Transmisi—n Dependable Drive ¨

Menos piezas para menos 
reparaciones. Es laœnica transmisi—n
para lavadora que puede ser atendida
sin quitar los tambores o afectar las
juntas del tambor.  

Poly-Pump TMde Maytag
Cubierta de polipropileno, de modo
que no puede oxidarse. La bomba
Maytag tiene un dise–o autolimpiante
que evita el desgaste producido por
el detergente, la arena y el polvo.

MAYTAG, One Dependability Square, Newton, Iowa 50208

¨ C  O  M  M  E  R  C  I  A L

Modelo MAT12CS

Caracter ’sticas De Calidad

Garant ’a Limitada Maytag 

*Las dimensiones variar‡n de
acuerdo con el ajuste de los
soportes niveladores, agregue
1/2" como m’nimo.

Para conocer la disponibilidad de los modelos fuera de EE.UU y Canad‡ contacte a:

Maytag International, Inc. TelŽfono: +001-773-714-0100
8700 West Bryn Mawr Fax: +001-773-714-8180
Chicago, IL 60361
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