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Ubicaci—n de los bloques 
de bornes en los

 modelos elŽctricos y cable
 de alimentaci—n elŽctrica 

en los modelos a gas
 (excepto los canadienses).

Vea las instrucciones espec’ficas para una instalaci—n adecuada.
Las especificaciones est‡n sujetas a cambios sin previo aviso.

Motor:1/4 HP, 240 voltios (MLE) o 120 voltios (MLG), 60Hz,
monof‡sico, termoprotegido contra sobre cargas, de 
restablecimiento autom‡tico. Modelos de exportaci—n de 
240 voltios, 50 Hz y 220 voltios, 60 Hz.

Capacidad:6,0 pies cœbicos (0,17 metros cœbicos).
Flujo de aire:220 pies cœbicos (6,2 metros cœbicos) por 

minuto en cada c‡mara de secado. Modelos de exportaci—n 
de 180 pies cœbicos (5,0 metros cœbicos) por minuto.

Escape:Utilice un conducto de c—mo m’nimo 4" (10,2 cm) de 
di‡metrode aluminio r’gido o acero galvanizado. No utilice 
nunca conductos pl‡sticos,no met‡licos o combustibles.

Elemento calefactor (Modelos MLE):Bobina helicoidal de 
n’quel-cromo.

Clasificaci—n elŽctrica (Modelos MLE):120/240 voltios, CA,
60 Hz, consume aproximadamente 5.900 wats en cada 
c‡mara de secado. Los modelos de exportaci—n consumen 
aproximadamente 4.900 wats.

Quemador de puerto sencillo (Modelos MLG):Ignici—n 
autom‡tica y elŽctrica del quemador.

Clasificaci—n de gas (Modelos MLG):24.000 BTU/hr para cada 
c‡mara de secado.

Requisitos del fusible:
Modelos MLE Ð 30 amperios cada c‡mara de secado.
Modelos MLE/canadienses Ð 60 amperios (un bloque de 
terminales por conjunto).
Modelos MLG Ð 15 amperios cada c‡mara de secado.

Soportes niveladores:Ajustables para nivelar la secadora para 
una adecuada instalaci—n.

Color:Blanco
Peso aproximado (Embalada/Desembalada):

259 libras (117 kg)/241 libras (109 kg).
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Secado r‡pido y eficiente
Nuestro flujo de aire diagonal de 220
pies cœbicos por minuto da como
resultado un rendimiento de secado
r‡pido y eficiente, incluso en
instalaciones dif’ciles.

Suave suspensi—n
del tambor
Cojinetes de lubricaci—n permanente.
Los rodamientos del tambor
aseguraran a–o tras a–o de suave,
silencioso y fiable funcionamiento.

Filtro de pelusa de
gran capacidad
El durable filtro de poliester de malla
fina para pelusa est‡ ubicado dentro de
la abertura de la puerta para permitir
una r‡pida y conveniente remoci—n.

Tambor DuraCushion TM

Resistente a los golpes y rayones.
Maytag est‡ fabricado para soportar 
una vida de uso y desgaste.

MAYTAG, One Dependability Square, Newton, Iowa 50208

¨ C  O  M  M  E  R  C  I  A L

Modelos MLE/MLG15MN

Caracter ’sticas De Calidad

Garant ’a Limitada Maytag 

Para conocer la disponibilidad de los modelos fuera de los
EE.UU. y Canad‡ contacte a:

Maytag International, Inc. TelŽfono: +001-773-714-0100
8700 West Bryn Mawr Fax: +01-773-714-8180
Chicago, IL 60361

2 A„OS Ð Todas las piezas.
5 A „ OSÐ Gabinete externo contra la corrosi —n, incluyendo la parte superior,

el cuadro de la base y la puerta de la secadora.
Por un per’odo comprendido entre la fecha original de compra hasta los plazos mencionados, las piezas designadas que cesen en su uso
comercial normal ser‡n reparadas o reemplazadas sin cargo en cuanto a la pieza en s’, quedando a cargo del propietario todos los otros
costos, incluyendo mano de obra, transporte y derechos aduaneros. Los da–os producidos por sustancias qu’micas est‡n excluidos de

cualquier cobertura de garant’a. Vea la garant’a completa para conocer los detalles.

*Las dimensiones variar‡n de acuerdo con    
el ajuste de los soportes niveladores, agregue 1/2" como m’nimo.

LARGO MçXIMO DEL CONDUCTO DE ESCAPE
POR NòMERO DE CURVAS

Nœmero de
curvas de
90¡

Largo m‡ximo del conducto de metal r’gido de 4" de di‡metro.

0 1.981,20 cm. (19,8 m ) 1.798,32 cm. (18 m )
1 1.645,92 cm. (16,5 m ) 1.463,04 cm. (14,6 m )
2 1.341,12 cm. (13,4 m ) 1.158,24 cm. (11,6 m )
3 1.097,28 cm. (11 m ) 914,40 cm. (9,1 m )
4 853,44 cm. (8,5 m ) 22 pies (6,7 m)

Largo m‡ximo del conducto met‡lico flexible amurado de 4" de di‡metro.

0 1.097,28 cm. (11 m ) 853,44 cm. (8,5 m )
1 975,36 cm. (9,8 m ) 731,52 cm. (7,3 m )
2 853,44 cm. (8,5 m ) 609,60 cm. (6,1 m )
3 762,00 cm. (7,6 m ) 518,16 cm. (5,2 m )
4 701,04 cm. (7 m ) 15 pies (4,6 m)
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